Datenblatt zu Sicherungsseil

Sicherungsseill

Artikelnummer 4023032
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Produktbeschreibung

Alle Major Sicherungsseile weisen die in der BGI geforderten Kauschen auf. Fur den Festinstallationseinsatz sind Verbindungsglieder in Form von Schéakeln oder
Schnellverbindungsgliedern zu empfehlen.

Obwohl die BGI bei den Schnellverbindungsgliedern theoretisch kleinere MaRe erlaubt, werden die von Major angebotenen Sicherungsseile immer mit groBeren und damit
viel handlicheren Schnellverbindungsgliedern kombiniert.

Produkteigenschaften

Klassifikation Hauptprodukte
Publikationskennzeichen print_LP_Gesamtkatalog, web_Lightpower, web_major, print_LP_Preisliste, print_major_Gesamtkatalog
Shopware_Spedition_Versand_ab 0

Seildurchmesser 8 mm

Unterkategorie Sicherungs- und Stahlseile

myF_Verwendung_Text Projektartikel LiPo

Lange (cm) 90 cm

myF_Verwendung_ID 4

Farbe silber

myF_Artikelstatus 5

Max. zu sichernde Last - einstrangig 40 kg

Serienname Sicherungsseile

Hauptkategorie Riggingmaterial
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