Datenblatt zu DMX-Booster 1lin4

DMX-Booster 1in4

Artikelnummer 4002140
Gewicht 1.82kg

Produktbeschreibung

Major DMX-Booster verstarken und verteilen DMX-Signale bei voller RDM-Unterstiitzung. Um elektrische Stérungen zu vermeiden, sind sowohl die DMX-Eingange als auch
die DMX-Ausgange via Optokoppler potentialgetrennt.

Drei farbige LEDs zeigen dem Nutzer zuverléssig eine anliegende Netzspannung, das DMX-Signal und die RDM-Aktivitat an. Auf der Front befindet sich zudem ein DMX-
Termination-Schalter. Die Booster sind wahlweise verfiigbar mit Neutrik XLR5-, XLR3- oder RJ45- (Ethercon) Stecker. Optional sind Mischbestlickungen (XLR) méglich.

Produkteigenschaften

Klassifikation Hauptprodukte

Publikationskennzeichen web_Lightpower

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100-240V, 50/60Hz

Unterkategorie Netzwerktechnik

myF_Speditionsversand ab 11,000000 Stick

Shopware_Spedition_Versand_ab 11

Hauptkategorie Steuerungstechnik, Netzwerk und Dimmen

Serienname DMX-Booster

myF_Artikelstatus 2
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Weitere Bilder
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