Datenblatt zu Lightweight Quick Trigger Clamp

Lightweight Quick Trigger Clamp

Artikelnummer 4034635
Gewicht 0.25kg

Produktbeschreibung

Der Doughty Lightweight Quick Trigger gehort zur All Weather Serie und ist aus Aluminium (Grundkdrper) sowie rostfreiem Edelstahl (Spannhilsen und Augenschrauben)
gefertigt.

Der Lightweight Quick Trigger kann bequem mit einer Hand bedient werden wahrend die andere das Gerat halt.
Zum Einhangen an ein Rohr oder eine Traverse muss der Lightweight Quick Trigger nicht aufgehalten werden und die Verriegelung kann nie ganz umklappen.
Selbst schwere Lasten kénnen so von einer Person ohne Hilfestellung sicher gehangt und fixiert werden.

Produkteigenschaften

Klassifikation Hauptprodukte
Klemmbereich 38-51mm
Shopware_Spedition_Versand_ab 0

Publikationskennzeichen web_Lightpower

Farbe schwarz

Unterkategorie Coupler, Anschlag- und Tragmittel

Highlight_Gruppe true

MaRe B=25mm

Serienname All Weather Clamps

Werkstoff Body: Aluminium; Roll Pins und Eyebolt Assy: Edelstahl

myF_Artikelstatus 5

Neu true

Hauptkategorie Riggingmaterial

Highlight_Kategorie true
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Weitere Bilder
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