Datenblatt zu JEM Glaciator Dynamic

JEM Glaciator Dynamic

Artikelnummer 4011085
Gewicht 162kg

Produktbeschreibung

Der JEM™ Glaciator Dynamic ist ein eigensténdiger Bodennebel-Generator, bei dem auf Hilfsmittel wie CO, oder Trockeneis vollstandig verzichtet werden kann. Lediglich
eine Stromversorgung und JEM™ Nebelfluide werden benétigt. Im Vergleich zum Vorgénger der Glaciator Serie ist beim Dynamic die Leistungsaufnahme und die
Betriebslautstarke bei gleichem Output nochmal deutlich reduziert worden. Das eréffnet vollig neue Einsatzméglichkeiten.

Dank seines robusten Gehauses ist der JEM™ Glaciator Dynamic nicht nur fir den rauen Tour-Alltag geeignet sondern er passt aufgrund seiner geringen Betriebslautstarke
auch perfekt fir Theaterbihnen. Mit dem optionalen Schlauchsystem lasst sich der Bodennebel-Generator bis zu funf Meter entfernt von der Buhne aufstellen. Auf diese
Weise kann der Nebelaustritt auch direkt aus kleineren Offnungen im Bilhnenbild oder unter einem Vorhang erfolgen. Der hinterleuchtete Kanister erleichtert dabei das
Auffangen und Entsorgen von Kondensat ohne Verschmutzung am Gerat.

Produkteigenschaften

Klassifikation Hauptprodukte

Unterkategorie Nebelmaschinen

Publikationskennzeichen print_LP_Gesamtkatalog, web_Lightpower, print_LP_Preisliste

Hauptkategorie Nebeltechnik

Serienname JEM™ Hazer, Nebelmaschinen

myF_Artikelstatus 5

Shopware_Spedition_Versand_ab 1

myF_Speditionsversand ab 1,000000 Stuck
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Weitere Bilder
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