Datenblatt zu Major Kombikabel, XLR 5/ TRUE1 TOP Serie, 3m, IP65,

Major Kombikabel, XLR 5/ TRUE1 TOP Serie, 3m,
IP65,

Artikelnummer 4022320
Gewicht 1.5kg

Produktbeschreibung

Mit dem Major DMX/Power-Kombikabel lassen sich zuverléssig sowohl Strom (tiber powerCON TRUE 1-Steckverbinder) als auch DMX-Steuersignale (uber XLR-
Steckverbinder) Gibertragen. Dabei sind die Kabel auRerst kompakt, flexibel und trittfest. Durch die Nutzung von nur einem Kabel fir Strom und DMX lasst sich der
Verkabelungsaufwand deutlich reduzieren.

Sie werden in der Major Meisterwerkstatt konfektioniert. Dabei werden nur Komponenten von renommierten Herstellern verwendet. Jedes Kabel wird einzeln gepruft, bevor
es die Werkstatt verlasst.

Produkteigenschaften

Klassifikation Hauptprodukte

Publikationskennzeichen print_LP_Gesamtkatalog, web_Lightpower, print_LP_Preisliste

Shopware_Spedition_Versand_ab 0

myF_Artikelstatus 5

Hauptkategorie Stromverteiler und Kabel

Unterkategorie Kombi-Kabel

Lange (m) 3m

Serienname Konfektionierte DMX/Power-Kombikabel
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Weitere Bilder
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